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EG Konformitätserklärung 
Produzent: Metaflex Doors Europe B.V. Niederlande 
Adresse: Ambachtsstraat 11, 7122MP Aalten 
Bevollmächtigte technische Daten: Stefan Papenborg  
 
Metaflex Doors Europe B.V. erklärt dass: 
 
das MF5 Schiebetürsystem mit den SDA04(DCB2) Controller die folgenden Richtlinien erfüllt: 
 
• Die Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) und der einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschrifen der Maschinenrichtlinie 
• Der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) und EMV-Richtlinie (2004/108/EG). 

 
Dazu erklärt Metaflex Doors Europe B.V. dass: 

 
Nachfolgende (Teile von) harmonisierten Normen angewandt wurden 
NEN-EN- 12604:2000 en 
Tore – Mechanische Aspekte - Anforderungen 
NEN-EN 13241-1:2003+A1:2011 en 
Tore - Produktnorm - Teil 1 – Produkte ohne Feuer- und Rauchschutzeigenschaften 
NEN-EN 12453:2000 en 
Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore - Anforderungen 
NEN-EN 16005:2012 en 
Kraftbetätigte Türen – Nutzungssicherheit – Anforderungen und Prüfverfahren 
NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl 
Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
NEN 1010:2007+C1:2008 nl 
Sicherheitsvorschriften für Niederspannung Systemen 
NEN 3140:1998 nl 
Betrieb von elektrische Anlagen – Zusätzliche Vorschriften für die Niederlanden für Niederspannung Systemen 
NEN-EN 16361:2013 en 
Kraftbetätigte Türen – Produktnorm, Leistungseigenschaften – Türsysteme, mit Ausnahme von Drehflügeltüren, für 
den kraftbetätigten Betrieb 

 
Ort: Aalten 
Datum: 04.12.2017 
 
Name: Gert-Jan Lamers  
Position: Manager Operations  
 
Unterschrift: 
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