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EG verklaring van overeenstemming 
Producent                                 Metaflex Doors Europe B.V. 
Adres                                  Ambachtsstraat 11, 7122MP Aalten 
Gemachtigde samenstellen td:                  Stefan Papenborg 
  
Metaflex Doors Europe B.V. verklaart dat: 
 
Het MF7 schuifdeursysteem met SDA04 automaat voldoet aan: 
 
• De bepalingen van de machine richtlijn (Richtlijn 2006/42/EG) en aan de nationale wetgeving ter uitvoering van 

deze richtlijn. 
• De laagspanningsrichtlijn (2014/35/EG) en EMC richtlijn (2014/30/EG). 
 
Tevens verklaart Metaflex Doors Europe B.V. dat: 
 
Onder andere de volgende (onderdelen van) (geharmoniseerde) normen zijn toegepast: 
 
NEN-EN- 12604:2000 en 
Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Mechanische aspecten – Eisen 
NEN-EN 13241-1:2003+A1:2011 en 
Industrie-, bedrijfs- en garagedeuren en poorten - Productnorm - Deel 1 - Producten zonder brand- of 
rookwerende eigenschappen 
NEN-EN 12453:2000 en 
Industriële, bedrijfs- en garagedeuren en hekken - Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren – Eisen 
NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl 
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen 
NEN 1010:2007+C1:2008 nl 
Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties 
NEN 3140:1998 nl 
Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties 
NEN-EN 16361:2013 en 
Automatisch werkende deuren voor voetgangers - Productnorm, prestatie-eisen - 
Buitendeuren anders dan draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor elektrische deuren 
zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken 
 
Plaats: Aalten  
Datum: 04.12.2017 
 
Naam: Gert-Jan Lamers  
Functie: Manager Operations 
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