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Isolatie waarden

In de ontwikkeling naar nieuwe innovatie heeft Metaflex Doors Europe BV een aantal
berekeningen laten uitgevoerd met betrekking tot de warmtetransmissie van haar koel
en vries deuren. De warmtetransmissie (Ud) is volgens de NEN-EN-12428:2013 door
Ingenieursbureau TCPM bepaald.

De deuren worden in verschillende afmetingen geleverd, uitgangspunt voor de
berekening zijn de minimale en maximale afmetingen (breedte en hoogte) volgens de
standaard verkoopmatrix. In dit document is de bandbreedte voor de warmtetransmissie
voor elk type deur weergegeven.

Deur type Breedte Hoogte Warmtetransmissie (Ud)
[m] [m] [W/(m?.K)]
0,38 2l 0,538 ‘
VDM 220 1,3 2,3 0,382
0,8 2,1 0,625
KBM 20 1,3 2,3 0,469
5 ; 1,0 2,1 0,514
Polaris Chiller 3.0 30 0,397
Polaris Freezer 0 27 0,027
3,0 3,0 0,310
it 1,0 2,1 0,472
3,0 3,0 0,328
X 1,0 2,1 0,826
Mak Chiller 20 24 0,605
Foodcare S0 21 0,628
2,0 2,4 0,470

Het oppervlak van het deurblad samen met de lengte van de afdichtingrubbers en het
sleeprubber bepalen de totale waarde van de warmtetransmissie. Dit verschilt per
afmeting. TCPM heeft een rekenmodel gemaakt waarmee de warmtetransmissie voor
elke afmeting kan worden berekend.

Het volledige rapport is ter inzage bij afdeling P&D.
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