
Als zuivere lucht levens kan 
redden, is dat ook onze zorg.

Metaflex. Meet reliability.



Meet reliability.



Over Metaflex

De zorg voor de gezondheid van mensen, voor voedselveiligheid en voor 

wetenschappelijk onderzoek gaat gepaard met hoge eisen. Daar zijn deskundige  

mensen voor nodig, met de beschikking over de juiste faciliteiten en instrumenten.  

Daarvoor moeten hygiënische, veilige en betrouwbare omgevingen worden gecreëerd.  

Op die momenten komt Metaflex in beeld.

Metaflex: dat zijn wij. We ontwikkelen en leveren geavanceerde deursystemen. Oplossingen die wereldwijd bekend staan om 

hun buitengewone veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Deze ontwikkelen en leveren we in dienst van mondiale 

gezondheidszorg, voedingsindustrie en life science markten.   

Organisaties en bedrijven in deze markten zijn wars van risico’s en onzekerheden. Hun geconditioneerde ruimtes moeten voldoen 

aan de strengste eisen en normen. Veiligheid en hygiëne zijn onverbiddelijke voorwaarden. Toch moeten de processen in deze 

ruimtes ook soepel, comfortabel en kostenefficiënt kunnen worden uitgevoerd. Al met al een complexe en uitdagende opgave.

Metaflex Doors Europe BV  |  +31 88 14 14 900  |  info@metaflexdoors.com  |  www.metaflexdoors.com

Voor u

Wij van Metaflex helpen u deze uitdagingen te 

overwinnen, door met onze deursystemen ruimtes 

te creëren die voldoen aan alle vereisten die gelden 

in Life Science & Healthcare. Steriel. Hygiënisch. 

Veilig. Functioneel. Ergonomisch.

Dit doen we niet alleen. Met meer dan 40 jaar 

ervaring zijn we vertrouwd met de kracht van 

luisteren en samenwerken. De reis van initiatie tot 

ingebruikname en nazorg maken we dan ook samen. 

Al onze deuren zijn van ontwerp tot montage 

gebaseerd op uw situaties, doelstellingen en 

wensen. Elk nieuw project is weer een reis op zich.  

Alleen door niet stil te blijven staan en door mee 

te bewegen met zowel technologische innovaties, 

als met de inzichten in de markt die telkens weer 

scherper worden gesteld, zijn we in staat om u 

precies dát te geven waaraan u behoefte heeft: 

absolute betrouwbaarheid. In alle opzichten. 

Van gedegen advies tot productkwaliteit. Van 

projectvoorstel tot eindresultaat.

Heeft u na het bekijken van onze producten nog vragen? Neem dan 

gerust contact met ons op of kijk op www.metaflexdoors.com wat 

wij voor u kunnen betekenen.  

Metaflex. Meet reliability.



Medicare Medicare 
Sound Medicare EI1

Medicare 
Glass Medinox Metaficient Metaficient 

Sound

Eigenschappen 

Schuifdeur • • • • • • •
Hygiënische afwerking • • • • • • •
Luchtdoorlatendheid  
ANSI/UL 1784 • • •
Luchtdoorlatendheidklasse 
conform EN 1026/12207 4 (D) 4 (D) 4 (D) 4 (D) 4 (D)

Rookwerend EN 1634-3 • • •
Brandwerend  
EI1 EN 1363-1/EN 1634-1

30 / 60 min

Stralingswerend (optioneel) 
loodinlage

1 / 4 mm 1 / 3 mm 1 / 3 mm

Geluidsreducerend  
lab-waarde praktijk

Rw’p = 27 dB Rw’p = 37 dB Rw’p = 31 dB Rw’p = 30 dB Rw’p = 31 dB Rw’p = 28 dB Rw’p = 35 dB

Geluidsreducerendheid 
deurblad

Rw = 28 dB Rw = 39 dB Rw = 33 dB Rw = 32 dB Rw = 35 dB Rw = 32 dB Rw = 35 dB

Volledig transparant •
CE gemarkeerd • • • • • • •

Afmetingen (in mm)

Dagmaatbreedte 800 - 2.100 800 - 2.000 800 - 2.000 800 - 1.750 900 - 1.780 800 - 2.000 800 - 2.000

Dagmaathoogte max. 2.700 max. 2.600 max. 2.700 max. 2.300 max. 2.700 max. 2.700 max. 2.600

Deurbladdikte 60 60 60-65 60 60 40 40

Afwerking deurblad

HPL 0,7 mm • • • • •
HPL 4 mm (optioneel) •
RVS •
Glas •

Kozijn

Eenzijdig aanslagprofiel • • • • • •
Malmö • • • • •
Halmstad • • • • •
Oslo • • • • • •
Helsinki • • • • • •
EI1 voorzetkozijn •

Metaflex Life science & 
Healthcare schuifdeuren
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Productoverzicht



Medicare Medicare 
Sound Medicare EI1

Medicare 
Glass Medinox Metaficient Metaficient 

Sound

Kap

Kap Laag • • • • • • •
Kap Hoog • • • • • • •
Kap Plafond • • • • • • •
Kap Koof • • • • • • •
Bediening

Handmatig • • • • • •
Automatisch • • • • • • •
Railsysteem MF5 MF5 MF5 MF5 MF5 MF5 MF5

Venster (optie)

400 x 400 mm
300 x 600 mm
600 x 600 mm

• • • • •

Andere afmetingen 
op aanvraag • • • • •
Maximale glasmaat  
IFW = dagmaatbreedte  
IFH = dagmaathoogte

IFW-400  
IFH-450

IFW-400  
IFH-450

maximale 
zichtmaat  

850 x 850 mm

IFW-400  
IFH-450

IFW-400  
IFH-450

Lamellen blindering, 
handbediend of elektrisch • • • • •
Smart glass • • • • • •
Laserwerend glas/screens • • • •

Overige opties

Tweevleugelige uitvoering • • •
Diverse opties voor 
bediening en beveiliging • • • • • • •
Metaflex Imagine folie • • • • •
Loodinlage 1-3 mm • • •
Medische aarding G1, G2 G1, G2 G1, G2 G1, G2 G1 G1, G2 G1, G2

Intelligence •

Meet reliability.

Productoverzicht

Metaflex Life science & 
Healthcare schuifdeuren



Metaflex Medicare

Het is essentieel dat de veiligheid van uw patiënten, cliënten en medewerkers onder alle 

omstandigheden is gewaarborgd. Dit is ook het principe van de Medicare schuifdeur, die 

u de zekerheid biedt van complete hermetische afdichting. Bij het openen en sluiten is de 

luchtverplaatsing nihil: enorm belangrijk bij ruimtes met geconditioneerde of besmette lucht. 

Ook bij grote onder- of overdruk blijft de ruimte luchtdicht afgesloten.  

 

De Medicare is rookdicht conform EN 1634-3. Bij brand kan dit levensreddende bescherming bieden tegen de verstikking door 

rook van buitenaf. Tevens leverbaar in stralingswerende, geluidwerende en/of brandwerende uitvoering. De Medicare is een 

betrouwbare en veilige keuze voor uw operatiekamer, opdekkamer, apotheek, stralingsdichte ruimte, quarantaineruimte of 

cleanroom.

Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Luchtdoorlatendheid  
conform ANSI/UL 1784,  
EN 1026/12207 klasse 4 (D)

Rookwerend conform  
EN 1634-3

Geluidsreducerend  
tot 28 dB

Kan stralingswerend  
uitgevoerd worden

CE gemarkeerd
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Meet reliability.

Technische informatie

Metaflex Medicare

	 Deurblad	� Het deurblad is 60 mm dik, heeft een kern van polyurethaan (CFK vrij) met aan 
weerszijden een MDF sperlaag en is afgewerkt met 0,7 mm hogedruk laminaat (HPL). 
De aluminium omranding heeft afgeronde hoeken en is vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt voor een complete lucht- en rookdichte afsluiting.

	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Malmö, Halmstad, Oslo of Helsinki kozijn.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium  
RAL 9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos 
geopend. 

	 Opties	�� •  Tweevleugelige versie (niet in combinatie met rookwering) 
�•  Deurbladafwerking van 4 mm HPL i.p.v. MDF sperlaag (voor cleanrooms) 
•  Diverse venster- en blinderingsopties 
•  Diverse opties voor bediening en beveiliging 
�•  Loodinlage 1-3 mm 
�•  Medische aarding G1/ G2 
�•  Imagine folie 

	 Certificaten	� Hoogste classificaties op basis van luchtdoorlatendheid conform: 
-  �ANSI/UL 1784:1997 tot een overdruk van maximaal 100 Pa, vastgelegd in  

Peutz-rapport B1080-2.
		  -  EN 1026/12207; klasse 4 (D).  
 
		�  Geluidsreducerend tot Rw = 28 dB (deurbladwaarde) en Rw’p = 27 dB 

(praktijkwaarde), conform ISO10140-1:2021 en ISO 717-1:2020.

		�  Warme (S200) en koude (Sa) rookwerend conform EN 1634-3:2004 en EN 13501-2, 
klasse C5 conform EN 1191:2012

		�  Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 
2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 2.100 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.700 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte



Metaflex Medicare Sound

In omgevingen die om rust en concentratie vragen, is het belangrijk dat de luchtdicht 

sluitende deuren ook zoveel mogelijk geluid buitensluiten. Dit comfort kunt u verwachten 

van de geluidwerende Medicare Sound. De unieke kern van deze deur absorbeert 

omgevingsgeluiden tot maar liefst 39 dB (praktijkwaarde, Rw’p, door Peutz conform  

ISO717-1). Gecombineerd met de uiterst stille Metaflex Automatisering openen en sluiten  

de deuren nagenoeg geruisloos.  

 

Zo bent u wat Metaflex betreft verzekerd van een prettige omgeving waarin patiënten hun rust hebben en professionals zich 

optimaal kunnen concentreren.  De Medicare Sound is de geruststellende keuze voor bijvoorbeeld operatiekamers, intensieve zorg, 

isolatiekamers of cleanrooms.

Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Luchtdoorlatendheid  
conform ANSI/UL 1784,  
EN 1026/12207 klasse 4 (D)

Geluidsreducerend  
tot 39 dB

CE gemarkeerd
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Meet reliability.

Technische informatie

Metaflex Medicare Sound

	 Deurblad	� Het deurblad is 60 mm dik, heeft een geluidsreducerende kern met aan weerzijden 
een MDF sperlaag en is afgewerkt met een 0,7 mm hogedruk laminaat. De aluminium 
omranding heeft afgeronde hoeken en is vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt voor een complete luchtdichte afsluiting.

 
	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Malmö, Halmstad, Oslo of Helsinki kozijn.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

 
	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium  

RAL 9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos 
geopend.

	 Opties	 •  Diverse opties voor bediening en beveiliging 
		  •  Diverse venster- en blinderingsopties 
		  •  Medische aarding G1/ G2 
		  •  Imagine folie 
	
	 Certificaten	� Hoogste classificaties op basis van luchtdoorlatendheid conform:
		  -  �ANSI/UL 1784:1997 tot een overdruk van maximaal 100 Pa, vastgelegd in  

Peutz-rapport B1080-2.
		  -  EN 1026/12207; klasse 4 (D).
 
		�  Geluidsreducerend tot Rw = 39 dB (deurbladwaarde) en Rw’p = 37 dB 

(praktijkwaarde), conform ISO10140-1:2021 en ISO717-1:2020. 

		�  Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 
2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 2.000 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.600 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.



Metaflex Medicare EI1
Wat is uw topprioriteit als er onverhoopt brand ontstaat? Voldoende tijd winnen  

om de mensen in veiligheid te brengen.  Exact met het oog hierop levert Metaflex  

de 30 of 60 minuten brandwerende  Metaflex Medicare El1: het eerste hermetisch sluitende 

schuifdeursysteem met de hoogste EI1 normering conform de EN 1634-1 & rookwerend 

conform EN 1634-3.

 

EN 1634-1 is de Europese norm voor brandwerendheid op deuren. De EI1 classificatie wordt toegekend nadat intensief  

getest is of de deur vlammen tegenhoudt (E), niet oververhit raakt (I) en niet teveel warmte afgeeft (W).

De Medicare EI1 is het betrouwbare deursysteem voor omgevingen met hoge brandveiligheidseisen, zoals operatiekamers, 

intensieve zorg, röntgenkamers, apotheken en spoedeisende hulp.

Automatische schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Luchtdoorlatendheid  
conform EN 1026/12207 klasse 4 (D)

Brandwerend conform EN 1634-1

Rookwerend conform EN 1634-3

Kan stralingswerend  
uitgevoerd worden

Geluidsreducerend  
tot 33 dB

CE gemarkeerd
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Meet reliability.

Technische informatie

Metaflex Medicare EI1

	 Deurblad	� Het deurblad is 60-65 mm dik, heeft een brandwerende kern met aan weerzijden een 
MDF sperlaag en is afgewerkt met een 0,7 mm hogedruk laminaat. De aluminium 
omranding heeft afgeronde hoeken en is vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt voor een complete lucht- en rookdichte afsluiting.

 
		�  Parallel aan het afdichtingsprofiel is een op hitte reagerend materiaal toegepast.  

Dit zorgt voor een goede afdichting bij brand.

	 Kozijn	� RVS brandvertragend voorzetkozijn met driezijdig labyrint. Op het kozijn is een op 
hitte reagerend materiaal toegepast.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium  
RAL 9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos 
geopend.

	 Opties	��� •  Diverse opties voor bediening en beveiliging
		  •  Diverse venster- en blinderingsopties tot maximaal 850 x 850 mm
		  •  Loodinlage 1-3 mm
		  •  Medische aarding G1/ G2
		  •  Imagine folie 

	 Certificaten	� Luchtdichtheidsklasse conform EN 1026/12207 klasse 4 (D)
 		�  30 of 60 min. brandwerend conform EN 1363-1:2012-10 en EN 1634-1:2014-03, 

classificaties E, EI1, EI2, EW (30 en 60 minuten).

		�  Warme (S200) en koude (Sa) rookwerend conform EN 1634-3:2004 en EN 13501-2, 
klasse C5 conform EN 1191:2012.

		�  CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 
2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG.

 
		�  Geluidsreducerend tot Rw = 33 dB (deurbladwaarde) en Rw’p = 31 dB 

(praktijkwaarde), conform ISO10140-1:2021 en ISO717-1:2020.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 2.000 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.700 mm

Automatisering
Uitgevoerd met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte



Metaflex 
Medicare Intelligence

In de gezondheidszorg is het voorkomen van misverstanden, incidenten en fouten van 

levensbelang. Hoe kan een hermetisch sluitend deursysteem daaraan bijdragen? ‘Mensen 

maken fouten, omdat de systemen, taken en processen waarmee zij werken slecht ontworpen 

zijn.’ (PROF. Lucian leape, Harvard School of Public Health).

Medicare Intelligence attendeert, instrueert en waarschuwt mensen aan de hand van uniforme instructies en intuïtieve led-

waarschuwingen. De deur is een intelligente informatiedrager over bijvoorbeeld latexallergie of radiologische activiteit. Dit creëert 

of verhoogt de aandacht en draagt bij aan duurzame gedragsverandering. Uiteindelijk verhoogt dit de omgevingsveiligheid. 

De  Intelligence is bovendien een kwalitatief hoogwaardig deursysteem. Door de luchtdichte sluiting (Peutz) kan de ruimte optimaal 

worden geconditioneerd. Metaflex Intelligence is ook leverbaar in stralingswerende uitvoering.

Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Luchtdoorlatendheid  
conform ANSI/UL 1784,  
EN 1026/12207 klasse 4 (D)

Rookwerend  
conform EN 1634-3

Kan stralingswerend  
uitgevoerd worden

Geluidsreducerend  
tot 28 dB

CE gemarkeerd
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Meet reliability.

Technische informatie

Metaflex Medicare Intelligence

	 Deurblad	� Het deurblad is 60 mm dik, heeft een kern van polyurethaan (CFK vrij) met aan 
weerzijden een MDF sperlaag en is afgewerkt met een hogedruk laminaat. De 
aluminium omranding heeft afgeronde hoeken en is vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt voor een complete lucht- en rookdichte afsluiting. 

	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Malmö, Halmstad, Oslo of Helsinki kozijn. 

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium  
RAL 9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos 
geopend. 

	 Opties	�� •  Diverse opties voor bediening en beveiliging
		  •  Venster 600 x 400 en blinderingsopties
		��  •  Loodinlage 1-3 mm
		��  •  Medische aarding G1/ G2
		��  •  Imagine folie 

	 Certificaten	� Hoogste classificaties op basis van luchtdoorlatendheid conform:
		  -  �ANSI/UL 1784:1997 tot een overdruk van maximaal 100 Pa, vastgelegd in  

Peutz-rapport B1080-2.
		  -  EN 1026/12207; klasse 4 (D) .
 
		�  Geluidsreducerend tot Rw = 28 dB (deurbladwaarde) en Rw’p = 27 dB 

(praktijkwaarde), conform ISO10140-1:2021 en ISO 717-1:2020.
 
		�  Warme (S200) en koude (Sa) rookwerend conform EN 1634-3:2004 en EN 13501-2, 

klasse C5 conform EN 1191:2012.

		�  Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 
2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 2.100 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.700 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte



Metaflex Medicare Glass

Lichtinval, openheid en transparantie hebben een positieve invloed op de geestelijke 

gesteldheid van mensen: goed voor patiënten én medewerkers. Medicare Glass is een 

volglazen, volledig transparante schuifdeur voor medische en cleanroom toepassingen.

De deur zorgt niet alleen voor veel lichtinval, maar biedt door de volledige transparantie ook 

uitstekende observatiemogelijkheden. Comfortabel gecombineerd met praktisch: een aangenaam 

leefklimaat voor uw patiënten, een prettige werkomgeving voor uw medewerkers, handige observatiemogelijkheden en - door 

de hermetische sluiting van de deur - optimale beheersing van de luchtkwaliteit. De Metaflex Medicare Glass is in eerste instantie 

ontwikkeld voor quarantaineruimtes, zodat er ondanks de barrière van een deur toch een visuele opening was. Inmiddels zorgt de 

Glass ook in veel laboratoria en behandelkamers voor openheid, lichtinval en transparantie.
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Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Luchtdoorlatendheid  
conform ANSI/UL 1784,  
EN 1026/12207 klasse 4 (D)

Rookwerend conform  
EN 1634-3

Volledig transparant

Geluidsreducerend  
tot 32 dB

CE gemarkeerd
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Technische informatie

Metaflex Medicare Glass

	 Deurblad	� Het deurblad is 60 mm dik, volglas met aan weerszijden 6 mm gehard glas voorzien 
van een zeefdruk rand. De aluminium omranding heeft afgeronde hoeken en is 
vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt voor een complete lucht- en rookdichte afsluiting. 

 
	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Malmö, Halmstad, Oslo of Helsinki kozijn.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

 
	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium  

RAL 9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos 
geopend.

	 Opties	�� •  Tweevleugelige versie
		  •  Diverse opties voor bediening en beveiliging
		  •  Smart Glass blindering
		  •  Medische aarding G1/ G2
	
	 Certificaten	� Hoogste classificaties op basis van luchtdoorlatendheid conform:
		  -  �ANSI/UL 1784:1997 tot een overdruk van maximaal 100 Pa, vastgelegd in  

Peutz-rapport B1080-2.
		  -  EN 1026/12207; klasse 4 (D).

		�  Warme (S200) en koude (Sa) rookwerend conform EN 1634-3:2004 en EN 13501-2, 
klasse C5 conform EN 1191:2012

 
		�  Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 

2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG. 
 
Geluidsreducerend tot Rw = 32 dB (deurbladwaarde) en Rw’p = 30 dB 
(praktijkwaarde), conform ISO10140-1:2021 en ISO717-1:2020.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 1.750 mm 

Dagmaathoogte:
2.100 t/m 2.300 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.



Metaflex Medinox

In de Healthcare en Life Science is hygiëne een even logische als belangrijke eis. 

De Metaflex Medinox draagt bij aan de optimale hygiënische condities: een prettige 

zekerheid. De hermetische schuifdeur Medinox is compleet in RVS uitgevoerd. RVS beschikt 

over een moeilijke hechtingsondergrond waardoor bacteriën en vervuiling zich moeilijk 

kunnen hechten. Nog een hygiënisch pluspunt: Door het unieke sluitsysteem beschermt de deur 

ook voor besmetting via de lucht. 

Door het hygiënische design, de strakke uitstraling en de luchtdichte sluiting wordt de Medinox veel toegepast in operatiekamers, 

isolatieruimten, intensieve zorg, cleanrooms en laboratoria. Met een stralingswerende vulling is deze deur ook heel geschikt voor 

röntgenkamers en hybride OK’s. Veilig, betrouwbaar en hygiënisch!

Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Luchtdoorlatendheid conform 
EN 1026/12207 klasse 4 (D)

Kan stralingswerend  
uitgevoerd worden

Geluidsreducerend  
tot 35 dB

CE gemarkeerd
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Technische informatie

Metaflex Medinox

	 Deurblad	� Het deurblad is 60 mm dik, heeft een kern van polyurethaan (CFK vrij) en is rondom 
naadloos afgewerkt met geborsteld of gecoat RVS met een wanddikte van 1.5mm.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt voor een complete luchtdichte afsluiting.

 
	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Oslo of Helsinki kozijn.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

 
	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Volledig uitgevoerd in RVS.

	 Bediening	� RVS binnen/buiten opener met hefboomprincipe, hiermee wordt de deur moeiteloos 
geopend.

	 Opties	�� •  Diverse opties voor bediening en beveiliging
		��  •  Diverse venster- en blinderingsopties
		��  •  Loodinlage 1-3 mm
		  •  Medische aarding G1
		��  •  Poedercoating van deurblad en/of afdekkap 

	
	 Certificaten	� Hoogste classificatie op basis van luchtdoorlatendheid conform: EN 1026/12207; 

klasse 4 (D).
 
		�  Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 

2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG. 
 
Geluidsreducerend tot Rw= 35 dB (deurbladwaarde) en Rw’p=31 dB (praktijkwaarde), 
conform ISO10140-1:2021 en ISO717-1:2020.

Afmeting
Dagmaatbreedte:
900 t/m 1.780 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.700 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.



Metaflex Metaficient

Bij druk verkeer van bedden en rolstoelen kunnen deuren een irritante hindernis zijn.  

De Metaflex Metaficient bewijst dat het ook veilig, hygiënisch en makkelijk kan.

De Metaficient is een hygiënische schuifdeur die speciaal door Metaflex is ontworpen voor de 

hierboven genoemde situaties. De deur bespaart gebruiksoppervlak en vergroot de veiligheid: hij 

draait immers niet open maar schuift opzij. Door zijn naadloze ontwerp en de schuinaflopende kap trekt 

de Metaficient geen stof aan en is hij makkelijk te reinigen. De Metaflex Metaficient is ideaal voor omgevingen die vragen om 

gebruiksgemak, veiligheid en hygiëne, zoals beddenkamers, opslagruimtes en wachtruimtes.

Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Geluidsreducerend  
tot 28 dB

CE gemarkeerd
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Meet reliability.

Technische informatie

Metaflex Metaficient

	 Deurblad	� Het deurblad is 40 mm dik, heeft een kern van houtvezels met aan weerzijden een 
MDF sperlaag en is afgewerkt met een hogedruk laminaat. De aluminium omranding 
heeft afgeronde hoeken en is vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofiel. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt.

 
	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Malmö, Halmstad, Oslo of Helsinki kozijn.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

 
	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium  

RAL 9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� Aan beide zijden voorzien van een RVS D-vormige handgreep.

	 Opties	�� •  Tweevleugelige versie
		��  •  Diverse opties voor bediening en beveiliging
		��  •  Diverse venster- en blinderingsopties
		  •  Medische aarding G1/ G2
		  •  Imagine folie 
	
	 Certificaten	� Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 

2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG. 
 
Geluidsreducerend tot Rw= 32 dB (deurbladwaarde) en Rw’p= 28 dB (praktijkwaarde), 
conform ISO10140-1:2021 en ISO717-1:2020.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 2.000 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.700 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.



Metaflex Metaficient Sound

Naast ruimtebesparing, gebruiksgemak en hygiëne ook rust, comfort en concentratie? 

Kies dan voor de Metaflex Metaficient Sound. Met deze schuifdeur verzekert u zich niet 

alleen van de bovengenoemde praktische en functionele voordelen: u brengt ook stilte in  

de omgeving.

De unieke kern van deze deur absorbeert omgevingsgeluiden tot 35 dB: getest door Peutz conform ISO717-1. De isolatie van de 

geluidstrillingen zorgt voor een rustige, stille ruimte. De toepassing van de fluisterstille Metaflex Automatisering voor het openen 

en sluiten van de deuren draagt hieraan bij. De Metaflex Metaficient Sound is een betrouwbare en aangename uitkomst voor onder 

meer patiëntenkamers, intensieve zorg of isolatiekamers.

Automatisch of  
handbediende schuifdeur

Hygiënische vlakke  
afwerking

Geluidsreducerend tot 35 dB

CE gemarkeerd
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Meet reliability.

Technische informatie

Metaflex Metaficient Sound

	 Deurblad	� Het deurblad is 40 mm dik, heeft een geluidsreducerende kern met aan weerzijden 
een MDF sperlaag en is afgewerkt met een hogedruk laminaat. De aluminium 
omranding heeft afgeronde hoeken en is vlakliggend met het deurblad.

	 Afdichting	� Rondom is het deurblad afgewerkt met een hoogwaardig en eenvoudig vervangbaar 
EPDM afdichtingsprofi el. Het rubber wordt bij sluiting tegen het kozijn en de vloer 
aangedrukt.

 
	 Kozijn	 Keuze uit een eenzijdig aanslagprofiel, Malmö, Halmstad, Oslo of Helsinki kozijn.

	 Rail	� Geluidsarme aluminium railconstructie met keepwerking, type MF5. De plaatsing van 
de nylon loopwielen op de rails voorkomt aanhechting van vuil en slijtage.

 
	 Kap	� Afneembare afdekkap type Laag, Hoog, Plafond of Koof. Uitgevoerd in aluminium RAL 

9006 of 9010, met aan weerzijden een kunststof kopschot of volledig in RVS.

	 Bediening	� Aan beide zijden voorzien van een RVS D-vormige handgreep.

	 Opties	 •  Diverse opties voor bediening en beveiliging
		��  •  Medische aarding G1/ G2
		��  •  Imagine folie 

	
	 Certificaten	� Geluidsreducerend tot Rw=35 dB (deurbladwaarde) en Rw’p=35 dB (praktijkwaarde), 

conform ISO10140-1:2021 en ISO717-1:2020.

		�  Indien uitgevoerd met automatisering; CE gemarkeerd conform de machinerichtlijn 
2006/42/EG, de laagspannningsrichtlijn 2014/35/EG en de EMC richtlijn 2014/30/EG.

Afmeting
Dagmaatbreedte: 
800 t/m 2.000 mm 

Dagmaathoogte: 
2.100 t/m 2.600 mm

Automatisering (optioneel)
Verkrijgbaar met de krachtige 
en betrouwbare Metaflex 
automatisering. 

De automatisering bestaande 
uit een motor, aandrijving en 
controller, is weggewerkt onder de 
kap. De openings- en sluitingstijd 
is variabel instelbaar tot 0,8 m/s. 
Voorzien van obstakelbeveiliging 
in de dagopening. Het systeem 
voldoet aan de machinerichtlijnen 
en is compatibel met de EN16005-
veiligheidsvoorschriften. Standaard 
voorzien van personendoorgang en 
sluisfunctie met maximaal 3 andere 
deuren.

Diverse opties voor bediening en 
beveiliging verkrijgbaar.

A = Automatisch

M = Manueel

IFW = Dagmaatbreedte

IFH = Dagmaathoogte

Met dit overzicht geven wij u een indruk 
van onze mogelijkheden. We bieden naast 
standaardoplossingen ook maatwerk. 
Wilt u graag meer informatie? Neem dan 
contact met ons op, wij denken graag 
met u mee.



Infobladen 

Opties voor bediening
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Handmatige bediening

Automatische bediening

Hermetische opener
RVS binnen-buiten opener met 
hefboomprincipe.

MS1 contactloze 
schakelaar
Contactloze bewegings-
sensor op basis van radar
technologie.

ES2 Elleboogschakelaar
Nylon schakelaar met RVS front 
voor het openen van automati-
sche deuren.

D-greep    
RVS handgreep voor lichte 
deuren. 

MS2 Contactloze 
schakelaar  
Contactloze bewegingssensor 
met LED aansturing.

VS2 Voetschakelaar
RVS voetschakelaar 
bedoeld voor het openen van 
automatische deuren. 

Kom greep
RVS handgreep waarmee 
de deur door de dag kan.

ES1 Elleboogschakelaar
Nylon schakelaar bedoeld voor 
het openen van automatische 
deuren.

VS3 Voetschakelaar
Bewegingssensor voor het 
contactloos openen van automa-
tische deuren.
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Infobladen

Opties voor beveiliging en vensters

Detectiesensoren

Venster blinderingen

Beveiligingssensor 
(infrarood)
De beveiligingssensor 
beschermt d.m.v. het 
3-dimensionale infraroodgordijn 
tegen contact met de deuren.

Openingssensor (radar)
Openingssensor voor 
automatische deuren. 
Nuttig wanneer om 
hygiëne- of comfortredenen de 
schakelaar niet mag 
worden aangeraakt. 

Aanwezigheidssensor 
(infrarood + radar)
Deze sensor combineert radar 
technologie voor de activatie 
van de deur met infraroodtech-
nologie ter beveiliging. 

Lamellen blindering
Verandert het glas van transpa-
rant in verduisterd door middel 
van lamellen die in het glas zijn 
verwerkt. In wit, lichtgrijs of 
grijs.

Plissé blindering
Creëert privacy door middel van 
een in het glas verwerkt plissé 
gordijn dat (elektrisch) gesloten 
kan worden. 

Laserwerend plissé/ glas
Bescherm personen tegen 
schadelijke laserstralen door 
middel van een ingebouwd 
laserwerend plisségordijn of 
laserwerend glas.

Smart Glass
Een schakelbaar glaspaneel wat 
met één druk op de knop kan 
veranderen van mat naar trans-
parant en andersom.
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Infobladen

Opties kozijnen & kappen
Kozijnen

Kappen

Aanslagprofiel
Eenzijdig blank geanodiseerd 
aluminium aanslagprofiel.

Malmö
Wandomvattend systeemkozijn, 
bestaande uit tweezijdig blank 
geanodiseerd aluminium 
aanslagprofiel met HPL 
dagkantafwerking in de kleur 
van het deurblad.

Halmstad
Wandomvattend systeemkozijn, 
bestaande uit eenzijdig 
blank geanodiseerd 
aluminium aanslagprofiel 
en een geborsteld RVS 
dagkantafwerking.

Oslo
Wandomvattend systeemkozijn 
in geborsteld RVS. 

RVS Aanslagprofiel
Eenzijdig aanslagprofiel in 
geborsteld of gepoedercoat 
RVS.

Oslo MK
Eenzijdig voorzetkozijn in 
geborsteld RVS. 

Helsinki
Wandomvattend systeemkozijn, 
bestaande uit eenzijdig 
aanslagprofiel en een 
dagkantafwerking in geborsteld 
of gepoedercoat RVS.

Medicare EI1  voorzetkozijn
Brandvertragend voorzetkozijn, 
met driezijdig labyrint, 
geborsteld RVS. Op het kozijn 
is een op hitte reagerend 
materiaal toegepast.

Kap Laag
Schuinaflopende, afneembare 
aluminium afdekkap in RAL 9006 
of 9010, met aan weerszijden 
een kunststof kopschot, of 
volledig in RVS. Geschikt voor 
motor achterop.

Kap Hoog
Schuinaflopende, afneembare 
aluminium afdekkap in RAL 9006 
of 9010, met aan weerszijden 
een kunststof kopschot, of 
volledig in RVS. Geschikt voor 
motor bovenop.

Kap Plafond
Afneembare aluminium 
afdekkap in RAL 9006 of 9010, 
met aan weerszijden een 
kunststof kopschot, of volledig 
in RVS. Geschikt voor motor 
bovenop of achterop.

Kap Koof
Afneembare aluminium 
afdekkap in RAL 9006 of 9010, 
met aan weerszijden een 
kunststof kopschot, of volledig 
in RVS. Geschikt voor motor 
bovenop of achterop.
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