Revision datum Eigenes Verfahren: NPD/Operationsbiiro

oons Erklarung zur ;
- Verwalter: Geessinck. B/Homan.R
nﬁtafle Radiologie Verfahren nummer- /
El1 Pb1-Pb3 Revisionsnummer | Autorin: M.E&A.A

ASSA ABLOY | (Blei 1mm -3mm) 01 Datum der Freigabe: | 15/04/2025

Erklarung zur Radiologie EI1 Pb1- Pb3

Einflihrung

Metaflex Doors Europe bietet eine Reihe von Tiren zur Strahlenabschirmung an. El1 ist eine medizinische Tir
mit luftdichten und hermetischen Eigenschaften fiir den Brandschutz.

Das Tursystem, das aus dem Tirkorper, den Wandrahmen und den Fenstern besteht, bietet den angegebenen
Schutz gegen Strahlung, wenn diese Komponenten in Kombination (ohne Ausnahmen) und in geschlossener
Position der Tir verwendet werden.

Bedingungen

Da es keine international genormten Vorschriften fir die Messung des Strahlenschutzes, die Art der
Strahlenquellen, den Messabstand usw. gibt, ist es schwierig, die unterschiedlichen Vorschriften zu
berlcksichtigen. Es ist schwierig, die verschiedenen gesetzlichen Normen zu beriicksichtigen.

Um die richtige Verbleiung und die Dicke des verwendeten Bleis zu bestimmen, arbeiten Metaflex-Tlren unter
den folgenden Bedingungen:

1. Die Strahlungsquelle (Primarquelle) ist statisch und befindet sich mindestens einen (1) Meter von der
Vorderseite der Tir entfernt und einen (1) Meter Gber dem Boden (zentriert zur Tir).

2. Die Strahlung muss die Tlr von unten erreichen (*+ 45° von der Horizontalen) (siehe Abbildung 1).

3. Die Wand wird nicht von Metaflex geliefert und unterliegt der vollen Verantwortung des Kaufers. Die
Wand muss strahlungssicher sein und sollte eine Blei-Uberlappung mit den Metaflex-Wandrahmen
haben. Art der verwendeten Strahlung: Rontgenstrahlen.

4. Die Standard-KeV-Strahlenabschirmung der bei Metaflex Doors Europe B.V. angebotenen Fenster
betragt 110 KeV.

5. Alle Metaflex-Tlren verwenden Blei als Strahlenschutzmaterial. Dies entspricht dem
Bleilegierungsgrad PB810M (EN 12588:2006).

Alle Metaflex-Tiren werden gemalR den Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen von Metaflex
geliefert, die fir den Vertrag zwischen Metaflex und dem Kaufer gelten.

Vom Kunden
bereitgestellte Wand.

+ 45° von der
Horizontalen

Abbildung 1: Eine Metaflex Medinox-Tiir, die Strahlenschutz bietet.
Abbildung 1 zeigt, wie das EI1-Tlirsystem Schutz vor Strahlung in einem Raum bietet, das eine Strahlungsquelle

fiir radiologische Anwendungen enthalt

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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EI1 TUrsystem
Die EI1-Tir wird in drei Standardkonfigurationen angeboten.
Typ der Tir | Wandrahmen Seitliche Minimale Uberlappung
Uberlappung seitliche oben in mm
inmm Uberlappung in
mm
Ell Ell 90 85 80

Blei im
Tirkorper.

24

Abbildung 2: Querschnitt durch eine
Seitenansicht der EI1.

Bleiplatte im
Tlrgehause.

Tabelle 1. Uberlappungsabstdnde fiir EI1 mit dem
Wandrahmen.

Blei im Turkorper.

Blei im
Tlrkorper

Blei im Wandrahmen.

Abbildung 2a: Querschnitt einer EI1 mit Wandrahmen in der
Draufsicht.

Typ der Tur

Bleiglas in mm

L1

21mm

L2

>2mm

L3

>3mm

Tabelle 2: Konfigurationen der Bleidicke.

////////,///’///////////

Blei V im Spalt zwischen der
Tur und dem Fenster.

Bleifaden im Spalt zwischen der

Abbildung 3 Konfiguration der Bleidicke des Fensters

Tar und dem Fenster.

Bleifenster.

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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Offner

Hermetischer Offner
Wenn hermetische Offner als Offner verwendet werden, muss der Tiirkdrper gebohrt werden, um den
hermetischen Offner mit Schrauben am Tiirkdrper zu befestigen. Dies fiihrt zu Bohrungen an den Blechen.
Wihrend der Messungen bieten der hermetische Offner, die Schrauben und die Muttern am Tiirkérper jedoch
eine Strahlungsabschirmung, die der des Bleis im Tlrkorper entspricht (im Falle von Réntgenstrahlen und 3 mm
Bleitiir).

Abbildung 4 Bleiabschirmung am hermetischen Offner.

Ausschnitt fiir den Offner, in dem kein Kabel

216,00 mm und@ 10 mmx4

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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Blei an der Unterseite der Tr.

Um die Gummidichtung an der Unterseite des Tlrgehduses

Abbildung 5 Bleiabschirmung an der Unterseite der Tiir.

unterzubringen, wird ein Schlitz von 9 mm in das Tirgehause
gefrast, wie in den Abbildungen unten gezeigt. Dieser Schlitz
verlauft Giber die gesamte Breite der Tiir im Abstand von 24 mm
von der Unterseite der Tur. Dies fuhrte auch dazu, dass das Blei
gefrast wurde, was zu keiner Abschirmung im Bereich des Schlitzes
fihrte. Bei Bedarf kann jedoch eine kundenspezifische Losung fiir
eine bessere Abschirmung realisiert werden.

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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