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Erklarung zur Radiologie Medinox Pb1- Pb3
Einflihrung

Metaflex Doors Europe bietet eine Reihe von Tiren zur Strahlenabschirmung an. Die Medinox ist eine

medizinische Tir mit luftdichten/hermetischen Eigenschaften.
Das Tursystem, das aus dem Tirkorper, den Wandrahmen und den Fenstern besteht, bietet den angegebenen
Schutz gegen Strahlung, wenn diese Komponenten in Kombination (ohne Ausnahmen) und in geschlossener

Position der Tir verwendet werden.

Bedingungen
Da es keine international genormten Vorschriften fir die Messung des Strahlenschutzes, die Art der
Strahlenquellen, den Messabstand usw. gibt, ist es schwierig, die unterschiedlichen Vorschriften zu
bertcksichtigen. Es ist schwierig, die verschiedenen gesetzlichen Normen zu beriicksichtigen.

Um die richtige Verbleiung und die Dicke des verwendeten Bleis zu bestimmen, arbeiten Metaflex-Tlren unter
den folgenden Bedingungen:

1. Die Strahlungsquelle (Primarquelle) ist statisch und befindet sich mindestens einen (1) Meter von der
Vorderseite der Tur entfernt und einen (1) Meter Gber dem Boden (zentriert zur Tir).

2. Die Strahlung muss die Tlr von unten erreichen (*+ 45° von der Horizontalen) (siehe Abbildung 1).

3. Die Wand wird nicht von Metaflex geliefert und unterliegt der vollen Verantwortung des Kaufers. Die
Wand muss strahlungssicher sein und sollte eine Blei-Uberlappung mit den Metaflex-Wandrahmen
haben. Art der verwendeten Strahlung: Rontgenstrahlen.

4. Die Standard-KeV-Strahlenabschirmung der bei Metaflex Doors Europe B.V. angebotenen Fenster
betragt 110 KeV.

5. Alle Metaflex-Tlren verwenden Blei als Strahlenschutzmaterial. Dies entspricht dem
Bleilegierungsgrad PB810M (EN 12588:2006).

Alle Metaflex-Tiren werden gemalR den Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen von Metaflex
geliefert, die fir den Vertrag zwischen Metaflex und dem Kaufer gelten.

Vom Kunden
bereitgestellte Wand.

+ 45° von der
Horizontalen

<%

Abbildung 1: Eine Metaflex Medinox-Tiir als Strahlenschutz.

Abbildung 1 zeigt, wie das Medinox-Tlrsystem Schutz vor Strahlung in einem Raum bietet, das eine

Strahlungsquelle fiir radiologische Anwendungen enthalt.

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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Medinox Tursystem

Die Medinox-Tir wird in drei Standardkonfigurationen angeboten.
Die Tabellen (1 & 2) zeigen die verschiedenen Bleistarken, die als Standardoptionen fiir den Turkérper und das
Fenster erhaltlich sind, und die Abbildungen 2, 2a & 3 zeigen die Position des Bleis in der Tir und im Fenster.

Ein standardmaRiger Medinox-Tlrkérper und Fenster.

Typ der Wandrahmen Seitliche Minimale Obere
Tiir Uberlappung seitliche Uberlappung
In mm Uberlappung In mm
In mm
Medinox Malmo 40 40 40
Medinox Helsinki 40 40 40
Medinox Halmstad 40 40 40
Medinox Vario 40 40 40
Medinox Oslo 40 40 40
Bleiverkleidun Medinox Einbaurahmen 40 40 40
. Medinox 1-seitig Alu 40 40 40
g1m Medinox 1-seitig rostfreier Stahl 40 40 40
Wandrahmen.

Tabelle 1: Uberlappungsabsténde fiir Medinox.

Bleiverkleidung Blei in der Tir

im Tlrgehause. und im
Wandrahmen.
12mm
Abbildung 2: Querschnitt der Medinox in der Abbildung 2a: Querschnitt eines Medinox von oben.
Seitenansicht.
Schienens
Bleiblech wie vom
w Kunden bestellt. Typ der Tir xinmm Bleiglas in mm Offner
L1 1 >1mm Keine
2 2 >2mm Undichtigkeit bei
Rontgenprifungen
Bleiliberlappung L3 3 >3mm
I~ zwischen Fenster und
Tirkorper. ) ) .
Tabelle 2: Konfigurationen der Bleidicke
{L
Bleiglas mit Bleigleichwert in der
GréRenordnung der Bleidicke.
Nicht-

Abbildung 3: Konfiguration der Bleidicke des Fensters.

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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Hermetischer Offner

Wenn hermetische Offner als Offner verwendet werden, muss der Tiirkérper gebohrt werden, um den

hermetischen Offner mit Schrauben am Tiirkdrper zu befestigen. Dies fiihrt zu Bohrungen an den Blechen.
Wihrend der Messungen bieten der hermetische Offner, die Schrauben und die Muttern am Tiirkérper jedoch
eine Strahlungsabschirmung, die der des Bleis im Turkérper entspricht (im Falle von Réntgenstrahlen und 3-
mm-Bleitiiren).

D-Griff-Offner
Wenn D-Grip-Offner als Offner verwendet werden, muss der Tiirkdrper gebohrt werden, um den D-Grip-Offner
mit Schrauben am Tiirkorper zu befestigen. Dies fiihrt zu Bohrungen an den Blechen. Wahrend der Messungen
bieten der hermetische Offner, die Schrauben und die Muttern am Tiirkdrper jedoch eine
Strahlungsabschirmung, die der des Bleis im Turkérper entspricht (im Falle von Réntgenstrahlen und 3-mm-

Bleitlren).
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Cutout for the opener where lead is not presen

Hermetic opener front view

Abbildung 4: Hermetischer Offner mit Ausschnitt fiir Offner.

Abbildung 5: D-Griff-Offner mit Ausschnitt fiir Offner.

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.
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Versenkter-Offner

Bei der Verwendung von versenkte Offnern als Offner muss ein kleiner Ausschnitt in den Tiirkérper geschnitten
werden, um den versenkte Offner zu montieren. Zur Abdeckung dieses Schlitzes wird ein Bleiblech mit der
bestellten Bleidicke (200mm*250mm) hinter dem Offner angebracht, wie in der Abbildung unten dargestellt.
Dadurch wird ein vollstindiger Schutz gegen Strahlung am Offner gewihrleistet.

Blei im Tiirkorper

/Fu_:h ON

Bleiblech hinter dem versenkter Offner (200mm*250mm*3mm)

Abbildung 6: Biindige Abschirmung der Offnerleitung.

Weitere Informationen zu den Tiiren, Fenstern und Wandrahmen finden Sie in den technischen Zeichnungen. Fiir andere
Bleidicken als die Standarddicken und andere Fragen zu Tiiren wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.




	Einführung
	Bedingungen
	Medinox Türsystem
	Ein standardmäßiger Medinox-Türkörper und Fenster.
	Hermetischer Öffner
	D-Griff-Öffner
	Versenkter-Öffner



